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Cieszące się powodzeniem przenośniki jastrychu 
typoszeregu Mixokret prze-  chodzą do rundy 
trzeciej.

Jeszcze prostsze w obsłudze, jeszcze łatwiejsze 
do serwisowania, jeszcze zwrotniejsze oraz – jak 
uważamy – jeszcze piękniejsze. 

To, co pozostało takie samo, to wspa- niała 
niezawodność. Na co jeszcze czekać?

Przenośnik jastrychu Mixokret M 740 + M 760

MM 3909-6 PL

Dane techniczne

 Państwa Partner z firmy Putzmeister

MM 3909-6 PL	 Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH · Max-Eyth-Str. 10 · 72631 Aichtal · Germany · Tel +49 (0) 71 27 599-0 · Fax +49 (0) 71 27 599-901 · eMail mm@pmw.de · www.mortarmachines.com
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 Putzmeister 
 Mörtelmaschinen GmbH 

jest członkiem grupy Putzmeister z siedzibą w 
Aichtal koło Stuttgartu.

Od 1958 r. firma Putzmeister jest 
producentem i światowym oferentem 
mieszarek do zapraw, pomp do natryskiwania 
tynku drobnoziar- nistego i farb, pomp do 
betonu, maszyn tunelowych, pomp prze-
mysłowych, rozwiązań technicznych dużych 
robotów do czyszczenia kompleksowych 
systemów i instala- cji, jak również 
profesjonalnych systemów do czyszczenia 
pod wysokim ciśnieniem.  To silne połączenie 
firm zapewnia użytkownikom i dystrybutorom 
idealne warunki w sprawach kompetencji, 

Model

Kompresor
Silnik napędowy

Ciśnienie tłoczenia
Zasięg/ wysokość tłoczenia*
Natężenie tłoczenia (teort.)

Ciężar własny**
Wysokość napełnienia
Maximum particle size

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Wysokość (pionowy zasilacz)
Szczegóły

Nr. Art.

M 740 D M 740 DB   M 740 DBS

4,3 m3/ min  4,3 m3/ min 4,3 m3/ min
 D 2011 L03 diesel, 31.5 kW at 2,300 rpm (exhaust gas level III A)

7 bar 7 bar  7 bar
180 m/ 30 pięter 180 m/ 30 pięter 180 m/ 30 pięter
3,8 m3/ h 4,6 m3/ h 5 m3/ h

1.564 kg 1.786 kg 1.872 kg
82 cm 60 cm  60 cm
16 mm 16 mm  16 mm

4.605 x 1.500 x 1.585 mm 4.800 x 1.500 x 1.585 mm 4.800 x 1.500 x 1.585 mm
– 2.483 mm 2.820 cm (z łopatą)
–  Zasilacz hydr. dod. zgarniacz hydr.

  
111 570.010 111 570.020 111 570.030

*Dane o zasięgu i wysokości tłoczenia są niewiążącymi wartościami doświadczalnymi i zależą od materiału 
**Bez paliwa

bezpieczeństwa inwestycji i optymalnego 
serwisu we wszystkich zakresach.

Model

Kompresor
Silnik napędowy

Ciśnienie tłoczenia
Zasięg/ wysokość tłoczenia*
Natężenie tłoczenia (teort.)

Ciężar własny**
Wysokość napełnienia
Maximum particle size

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Wysokość (pionowy zasilacz)
Szczegóły

Nr. Art.

M 760 DH M 760 DHB M 760 DHBS

5,0 m3/ min 5,0 m3/ min 5,0 m3/ min
		  D 2011 L04 diesel, 46 kW przy 2.600 obr/ min (stopień emisji spalin III A)

7 bar 7 bar  7 bar
200 m/ 50 pięter 200 m/ 50 pięter 200 m/ 50 pięter
4 m3/ h 4,8 m3/ h 5 m3/ h

1.600 kg 1.820 kg 1.900 kg
82 cm 60 cm  60 cm
16 mm 16 mm  16 mm

4.820 x 1.500 x 1.600 mm 4.820 x 1.500 x 1.600 mm 4.820 x 1.500 x 1.600 mm
–  2.480 mm 2.830 mm (z łopatą)
–  Zasilacz hydr. dod. zgarniacz hydr.	 	

111 571.010*  111 571.020* 111 571.030*
* Dostawa od końca 2007

**Bez paliwa
**Dane o zasięgu i wysokości tłoczenia są niewiążącymi wartościami doświadczalnymi i zależą od materiału 
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urządzenie Mixokret potrzebuje tylko 2 do 
2½ godziny, aby przetransportować około 6 
m3 piasku na drugie piętro – włącznie z uło-
żeniem przewodów giętkich. Bez urządzenia 
Mixokret potrzeba na to całego dnia.

 Beton – od betonu drobnoziarnistego 
do betonu chudego ilekkiego. Do zwykłego 
tłoczenia.

Wszędzie tam, gdzie pompa do betonu jest 
nieopłacalna, opłaca się użycie urządzenia 
Mixokret.

Z praktyki dla praktyki: już dotych- czasowa 
seria zaliczała się do najnowocześniejszych 
w swoim rodzaju. Pomimo to przyjęliśmy 
wiele propozycji naszych klientów i 
zastosowaliśmy w nowym urządzeniu 
Mixokret.

 Transport

Całkowicie zmieniliśmy podwozie. Stało się 
ono jeszcze stabilniejsze i bezpieczniejsze. 
Natomiast nowy dyszel można teraz obniżać 
aż do 20 cm. Dzięki temu pasuje on nawet 
do niżej położonych złączy samochodów 
osobowych. 

Poprzez mały ciężar i duży prześ wit 
urządzenie Mixokret jest bardzo zwrotne na 
placu budowy. Ułatwia to manewrowanie w 
miejscu użycia.

Urządzenie to można również bardzo 
wygodnie transportować dźw- igiem na 
prawie każde, dowolnie wybrane miejsce. 
Umożliwia to nowy uchwyt dźwigowy. 
Uchwyt ten został na stałe wbudowany w 
urządzenie. Takie rozwiązanie oszczędza 
miejsce i jest bardzo wytrzymałe.

 Prosta obsługa

Wszystko, czego potrzeba do sterowania 
nowym urządzeniem Mixokret znajduje 
się w zasięgu wzroku i ręki. Elementy 
sterujące znajdują się tam, gdzie zwykle 
podwytrzymałą klapą osłonową. Ponadto 
nowoukształtowana klapa została 
uszczelniona. Zapewnia to lepszą ochronę 
przed zanieczy- szczeniami i uszkodzeniami.

M 740 oraz M 760 – najlepsze urządzenia Mixokret, jakie były kiedykolwiek

Urządzenie Mixokret tłoczy najróżniejsze media. Jastrych o wielkości 
ziarna 8 mm, …

… piasek i żwir o wielkości ziarna do 16 mm 
(np. przy obsypce izolacyjnej glińcem).

Nawet beton pompuje bez problemów również na duże odległości.

Dużo ponad 20.000 sprzedanych maszyn i 
niezliczona ilość zado- wolonych klientów 
na całym świe- cie podkreślają historię 
sukcesu znanych przenośników jastrychu 
Mixokret. 

A teraz dopisujemy kolejny rozdział. 
Urządzenie Mixokret we wszystkich 
zakresach przenośników pneumatycznych 
tłoczących ustanawia całkowicie nowe 
standardy.

Wiele małych i dużych szczegółów 
tego urządzenia zostało ponownie 
opracowanych. Wynikiem tej pracy jest to, 
że nowa seria Mixo stała się jest jeszcze 
bardziej dopasowana do zastosowań 
praktycznych, jeszcze prostsza w obsłudze 
i jeszcze łatwiejsza w serwisowaniu.

Prawie nie do pomyślenia, ale jednak 
możliwe. Urządzenie Mixokret jest 
najlepsze z doty- chczas wytwarzanych.

 Wszechstronność
 
Podobnie jak wszystkie inne urządzenia 
Mixokret również to nowe jest prawdziwie 
wszechstronne w zakresie transportowania 
materiału. W tym przypadku nic się nie 
zmieniło. 

Jastrych, drobny żwir, piasek lub beton 
drobnoziarnisty – listę można ciągnąć w 
nieskończoność. Wszystkie te materiały 
urządzenie transportuje niezawodnie i w 
każdejchwili.

 Jastrych – oczywiście specjalny obszar 
zastosowań każdego urządzenia Mixokret. 
Ma ono wystarczającą moc, aby można je 
było stosować nawet na dużych placach 
budo- wy bez zmiany miejsca ustawienia.

Natomiast niezależnie od wielkości placu 
budowy urządzenie to mo- żna zawsze 
szybko złożyć, jest natychmiast gotowe do 
pracy, a 
jako przyczepa szczególnie mobilne.

 Piasek – po co nosić piasek wiadrami, 
jeśli można go komfortowo „przepompo-
wać”? Urząd- zenie Mixokret tłoczy wymyty 
piasek o wielkości ziarna 8 mm.Przykład – 
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Duże i wytrzymałe przełączniki są dobrze 
widoczne i łatwozrozumiałe. Trwałe 
wskaźniki analogowe stale przekazują 
najważniejsze informa- cje: ciśnienie oleju, 
ciśnienie tłoczenia, ciśnienie w instalacji, 
temperatura i wskaźnik naładowania.

W przyszłości, w przypadku chęci 
wysprzęglenia mieszalnika, trz- eba będzie 
tylko nacisnąć jeden przycisk. Dzięki temu 
raz na zawsze skończono z kłopotliwą 
obsługą pedału. 

W celu uruchomienia urządzenia Mixokret 
należy najpierw nacisnąć włącznik centralny 
pod pokrywą. Następnie należy włączyć 
łącznikiem przechylnym zapłon i uruch-
omić urządzenie naciśnięciem na przycisk. 
W dalszym ciągu należy wyregulować 
powietrze dolne i górne oraz włączyć 
powietrze tłoczące. I już zaczyna się 
tłoczenie.

	 Pokrywa z tworzywa 			 
sztucznego

Pokrywa została ukształtowana w całkowicie 
nowy sposób. Dzięki temu urządzenie 
Mixokret wygląda teraz bardziej dynamicznie 
i jeszcze nowocześniej. 

Najlepsze doświadczenia z tworzy- wem 
sztucznym jako materiałem na pokrywę 
zebraliśmy już przy poprzednim urządzeniu. 
Mały ciężar i wy trzymałość pokrywy były 
wszędzie chwalone. 

W celu otwarcia pokrywy naciska się teraz 
już tylko jeden przycisk i pokrywa otwiera 
się całkowicie samoczynnie. Po otwarciu 
pokrywy wszystkie ważne elementy są 
łatwodostępne. Wpływa to na oszczędność 
czasu i kosztów podczas serwisowania. 
 Optymalne prowadzenie 		
powietrza

Kolejnym plusem tej pięknej pokrywy 
jest inteligentne prowadzenie powietrza. 
Powietrze tłoc- zące i chłodzące zasysane 
są w strefie o małej zawartości pyłu, z prz 
odu przy dyszlu. Natomiast w tylnej „strefie 
zapylonej” gorące powietrze wylotowe 
wydmu- chiwane jest wraz ze spalinami 
z silnika wysokoprężnego w kierunku od 

Urządzenia M 740 + M 760 – nowy sposób wylewania jastrychu

opera- tora. W ten sposób chronione jest 
wnętrze urządzenia, a sprężarka i silnik 
otrzymują zawsze czyste i chłodne powietrze. 

 
 Silnik wysokoprężny

Chłodzony olejem 3-cylindrowy siln- ik 
wysokoprężny urządzenia M 740 ma 
moc 31,5 kW  i pocho- dzi z produkcji 
wielkoseryjnej. Zalicza się on do najbardziej 
nieza- wodnych silników tego rodzaju. W 
przypadku urządzenia M 760 pod pokrywą 
pracuje agregat 4-cylindrowy o mocy 46 kW.

Dzięki temu zagwarantowana jest zawsze 
wystarczająca moc. Tak duża ilość mocy ma 
jeszcze jedną zaletę. Bardzo rzadko zdarza 
się, aby urządzenie M 760 było obcią- żone 
do granic jego możliwości. Dzięki temu 
pracuje ono zawsze w „zielonym zakresie” 
obciążenia. To zaś wpływa na małe zużycie 
agregatu i zmniejsza koszty eksploatacyjne. 

Już w trybie tłoczenia silnik pracuje ze 
stosunkowo małą prędkością obrotową. Na 
biegu jałowym prędkość ta zmniejsza się 
jeszcze automatycznie. 

Dzięki temu silnik jest znacznie cichszy, 
zmniejsza się zużycie paliwa i samego silni-
ka. Ponadto odpowiada to najaktualniejszym 
przepisom o spalinach COM III.

 Koncepcja bezpieczeństwa

Mixokret zalicza się do najbez- 
pieczniejszych maszyn budowlan- ych. Jeśli 
podczas pracy urząd- zenia przykładowo 
zostanie otwarta siatka zabezpieczająca 
mieszalnika, automatycznie wyłą- cza się 
mieszadło. Ponowna praca rozpocznie 
się dopiero wtedy, gdy siatka zostanie 
zamknięta.

Można być pewnym, że Mixokret 
spełnia wszystkie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa.

Otworzenie siatki zabezpieczającej do góry powoduje natychmiastowe 
zatrzymanie mieszadła urządzenia M 740. Proces mieszania rozpoczyna 
się ponownie dopiero po zamknięciu siatki.

Inteligentne prowadzenie powietrza zabezpiecza zarówno człowieka, 
jak i maszynę. Bezpyłowe zasysanie powietrza odbywa się z przodu, a 
wydmuch zużytego powietrza znajduje się z tyłu.

Pulpit sterowniczy jest uporządkowany i „wyczyszczony” ze zbędnych 
elementów. Jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem służy 
praktyczna i wytrzymała klapa.

Schemat systemu podawania
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M 740 oraz M 760 – najlepsze urządzenia Mixokret, jakie były kiedykolwiek

Urządzenie Mixokret w wariancie z zasilaczem 
i zgarniaczem.

 Prosty serwis

Nazwa Mixokret od początku była synonimem 
szczególnej łatwości serwisowania. 

Można to zauważyć zaglądając pod pokrywę 
urządzenia. Wszy- stkie elementy są 
uporządkowane i łatwodostępne. Zapewnia to 
wdzięczność techników serwisowych.

Do łatwości serwisowania w niem-niejszym 
stopniu przyczynia się wysokiej jakości, 
gładkie lakiero- wanie. Powoduje ono, że pył 
i zanieczyszczenia nie znajdują powierzchni, 
na której mogłyby się osadzać, a czyszczenie 
przebiega bardzo szybko. Do bardzo 
trudnych przypadków oferujemy również 
wbudowane, wysokociśnieniowe urządzenie 
czyszczące 140 bar, które na życzenie można 
zamówić dodatkowo. Za jego pomocą można 
bez wysiłku czyścić maszynę w bardzo 
krótkim czasie.

 Zasilacz i zgarniacz

Oba typy maszyny można zamówić 
dodatkowo w wersji z hydraulicznym 
zasilaczem lub komfortowo z jednostką 
zasilacza/zgarniacza.

Zasilacz poruszany jest dużej mocy 
siłownikiem hydraulicznym i w du- żym 
stopniu ułatwia pracę. Już podczas procesu 
tłoczenia można nakładać piasek do 
przygotowania następnej mieszanki. W ten 
sposób oszczędza się czas.

Za pomocą zdalnie sterowanej jed- nostki 
zgarniającej można zasilać urządzenie 
Mixokret oszczędzając w jeszcze większym 
stopniu własne siły.

 Dodatkowe elementy

Dodatkowo wiele elementów zapewnia 
niezakłóconą pracę. 

Automatyczny układ central- nego 
smarowania przejmuje przykładowo 
konserwację łożysk mieszadła. Dzięki temu 
ich zużycie ulega zmniejszeniu o 75%.

W celu optymalnego wykorzystania Mixokreta moze on byc wyposazo-
ny w myjace urzadzenie wysokocisnieniowe.

Wyłączanie powietrza tłoczą- cego 
2,2 bar zapobiega opróż- nieniu przewodów 
giętkich, zmniejsza hałas i zużycie paliwa.

Ponadto zostało rozszerzone wypo 
sażenie seryjne. Od tej pory wszystkie 
modele urządzenia Mixokret seryjnie 
wyposażane są w uchwyt dźwigowy, dużą 
skrzynkę narzędziową i wbudowany reflektor 
roboczy.

Przy okazji znacznie zwiększyliśmy 
skrzynkę narzędziową. Przy poje- mności 
40 l zapewnia ona teraz wystarczającą ilość 
miejsca dla wyposażenia, narzędzi itp.

 Opcjonalne akcesoria
 
Przewód tłoczny standartowy o śr.nom.50 
(do 8 mm uziarnienia):
10 bar, długośc 10 m	 213 450.007
10 bar, długośc 20 m	 213 451.006

Przewód tłoczny standartowy o śr.nom.65
(do 16mm uziarnienia):
10 bar, długośc 10 m	 456 831
10 bar, długośc 20 m	 456 832

Kula gąbkowa
ø 60 mm 	 000 212.005
dla przewodu tłoczącego o sr.nom.50 mm
ø 80 mm 	 000 246.000
dla przewodu tłoczącego o sr.nom.65 mm

Stelaż wylotowy, trójnożny z wkładką 
gumową, stabilnie wykonany:
o śr.nom.złącza 50	 468 007
o śr.nom.złącza 65	 468 005

Zestaw do przezbrojenia ze śr.nom.50 na 65:
przystawka	 458 785
blokada	 468 001

Zestaw do przezbrojenia ze śr.nom.65 na 50:
przystawka	 458 784
blokada	 468 002

Teraz można całkowicie dowolnie ustalać pozycję pokrywy przy nowym 
mieszalniku. 


