
 

 

KARTA TECHNICZNA 

Plastyfikator do betonu 
  

  

Właściwo ści i obszar zastosowania:  
 
Plastyfikator do betonu powoduje obniŜanie się napięcia powierzchniowego wody                  
i intensyfikuje rozpuszczanie cząsteczek cementu, poprawiając jednorodność betonu                   
i urabialność mieszanki betonowej. W efekcie końcowym uzyskuje się znaczną poprawę 
wytrzymałości i jednorodności betonu oraz zmniejszenie jego nasiąkliwości. Preparat 
zalecany jest jako dodatek do betonowania fundamentów, ścian, stropów, nadproŜy, 
posadzek oraz wylewek na ogrzewania podłogowe, na tarasy i balkony.  
 
Stosowanie:  
 
Domieszkę w odpowiednich proporcjach w stosunku do masy cementu naleŜy dodać do 
wody, do której następnie dodany zostanie cement i pozostałe składniki betonu. 
 
Dozowanie:  
 
0,2% do 0,8% w stosunku do masy uŜytego do zaprawy cementu. 
Optymalne zalecane dozowanie to 0,1L plastyfikatora na 25kg cementu, co jest 
równowaŜne z 0,4% masy cementu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wskazówka:  
 
Nie dodawać bezpośrednio do suchych składników mieszanki betonowej. 
 
Składowanie:  
 
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem                                 
i nasłonecznieniem. Produkt jest waŜny minimum 18 miesięcy od daty produkcji. 
 
Opakowanie:  
 
2L 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: Zawarte w tej ulotce dane są wynikiem naszego doświadczenia zdobytego w oparciu o jak najbardziej rzetelną wiedzę, nie mniej 
nie są one wiąŜące. Dane te powinny zostać określone kaŜdorazowo w oparciu o cechy charakterystyczne danego obiektu budowlanego, 
zastosowanie i specyficzne lokalne wymagania. Uwzględniając to załoŜenie ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość podanych tutaj 
danych w ramach naszych warunków sprzedaŜy i dostawy. Zalecenia odbiegające od zaleceń podanych w treści tych ulotek są jedynie 
wiąŜące, jeśli zostały podane na piśmie przez naszych pracowników. Wszystkie wskazówki techniczne dotyczące zastosowań odpowiadają 
aktualnemu stanowi wiedzy (stan na dzień 01.10.2007). Wraz z opublikowaniem tego wydania ulotki wszystkie wcześniejsze wydania ulotek 
tracą swoją waŜność. 
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